A‘HA KOMÍN s.r.o.
Výhradní zastoupení firmy BaCoGa pro ČR a SR - zatěsňování topení, vody, plynu a kanalizace prostředky BCG.

Pracovní postup

Dodatečné utěsňování provozovaných plynovodů metodou BCG

Firma:









Datum:









Druh výrobku:









Montér:

Práce na plynovodech se sníženou provozuschopností.

ČSN EN 1775, TDG 704 02, TPG 704 01, TPG 800 03 a ČSN 38 6405









                    ano
čas

1. Zavřít a zabezpečit uzávěry




(
……


2. Postarat se o dostatečné větrání




(
……

3. Zavřít  přívod, odmontovat plynoměr



(
……

4. Vymontovat kohouty plynových spotřebičů



(
……

5. Zamontovat servisní kohouty




(
……

6. Pevnostní zkouška na 8 barů po dobu 3 – 5 minut


(
……

7. Vyčištění plynovodu tlakovým vzduchem



(
……

8. Napuštění plynovodu – udržování tlaku 4 bary
+ 1bar 

           na 10m výšky po dobu  30 minut.
                               

 (
……

9. Vypuštění plynovodu





 (
……

10. Mloci ……… krát do každé větve potrubí



 (
……

Počet mloků ………………

11. Vysoušení dmychadlem ………. minut



(
……

12. Tlaková zkouška






(
……

13. Namontování plynoměru a zprovoznění



(
……

14. Označení štítkem - výrobek – firma




(
……

15. Předávací protokol                                                     


(
……

Sídlo firmy:

Zámecká 4076,   464 01 Frýdlant  v Čechách 

Fakturační  adresa:
Mezibranská  21,  464 01  Frýdlant  v  Čechách

Tel./Fax: 482 312 042
e-mail:  ahakomin@centrum.cz  www:  www.ahakomin.cz   www.bcgcz.cz

DIČ: CZ 27295583
IČO: 27295583

