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        Katalog
	Zatěsňovací produkty pro topení a chlazení 
	BCG 24, ztráty do 30 l/den 
	BCG Spezial, ztráty do 400 l/den 
	BCG TD,  ztráty do 1000 l/den 
	BCG TDS,  ztráty nad 1000 l/den 
	BCG 30 E, ztráty do 30 l/ den 



	Zatěsňovací produkty pro pitnou vodu a TUV 
	BCG 84 L, ztráty do 10 l/ den 
	BCG 84, ztráty do 25 l/den 
	BCG 84 S, ztráty do 400 l/den 



	Zatěsňování šroubovaných plynovodů metodou BCG 
	BCG Gas 2000 



	Zatěsňovací produkty pro kanalizaci 
	BCG Abfluß – odtok 
	BCG Kanal 
	BCG HC 60 



	Zatěsnění solárních systémů 
	BCG F 



	Zatěsnění bazénu a bazénové technologie 
	BCG 10 Pool 



	Čištění a zatěsnění auto chladičů a motorů 
	BCG Motordichter 
	BCG Kuhlerdichter 



	Čistící produkty 
	BCG HR – čištění topných a chladících systémů, kotlů, rez 
	BCG R13 – čištění rozvodů vody, deskových výměníků TUV, vápenná usazenina 
	BCG SOR – čištění solárních systémů 



	Ochranné produkty = inhibitory 
	BCG K 32 – inhibitor koroze topení a chlazení 
	BCG FS – nemrznoucí monopropylenglykol + K32 
	Ochrana chladičů a motorů před korozí 



	Příslušenství 
	Plnící pumpa BCG G21J se sadou pro připojení kompresoru 
	Plnící pumpa BCG G20 
	BCG Test 2 
	BCG Komplet set 1–5 pro aplikaci BCG Gas 2000 
	PH Indikator 0–14 



	Unipak – spotřební materiál pro potrubní instalace 


Podpora
	Princip funkce výrobků 
	Základní informace 
	Všeobecné zásady 
	Stanovení vhodného přípravku 
	Postup zatěsňování plynového potrubí 
	Předávací protokol o zatěsnění 
	Časté dotazy 


Obchodní informace
	Záruční podmínky 
	Kontakty 
	Servisní organizace 
	Certifikáty a atesty 
	Posudek pro použití v potravinářství 



	Ceníky 
	Reference 


Najdete nás
			Provozovna

Smetanova 111/10

460 14  Liberec 13

Otevírací doba

pondělí–pátek: 9:00–17:00

sobota a neděle: 11:00–15:00
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